
Proszę przeczytać tę instrukcję przed użyciem klimatyzatora 
oraz przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu. Agregaty 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA 
BEZPRZEWODOWEGO

• Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
• Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
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Części i Funkcje 
 

a niektóre jego funkcje zależą od wybranego modelu 
klimatyzatora.

Ten pilot jest dedykowany do urządzeń

Widok pilota bezprzewodowego
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Opis funkcjonalny 
1. Przycisk ON/OFF - włączanie/wyłączanie klimatyzatora.:
Włączanie urządzeń: Naciśnij                    , aby włączyć jednostkę.
Uwaga: Początkowo domyślnym trybem pracy jest AUTO. Naciśnij ponownie ww. przycisk, aby 
wyłączyć urządzenie.

2. Przycisk - nastawa temperatury +/-:
(1) Ten przycisk nie działa w trybie FAN - Wentylatora;

(2) Naciśnij  raz, temperatura wzrośnie lub spadnie o 0,5°C. Naciśnięcie i przytrzymanie tego 

przycisku spowoduje szybką zmianę temperatury.
3. Przycisk FAN SPEED - regulacja wentylatora:
Po naciśnięciu            sekwencja pracy wentylatora będzie wyglądać następująco:

Niska      Średnia     Wysoka      Auto         Niska

4. QUIET - Tryb cichy
Naciśnij .          . Prędkość wentylatora w funkcji „QUIET” jest prędkością automatyczną, ale 
konkretny stopień prędkości wentylatora w funkcji auto zależy od danej jednostki 
wewnętrznej.
Uwaga: Funkcja ta działa w trybie CHŁODZENIA i GRZANIA.
5. COOL/HEAT - Tryb Chłodzenia/Grzania
Naciśnij             i             , aby włączyć tryb CHŁODZENIA i GRZANIA.

wielokrotnie, aby uzyskać preferowaną opcję. Sekwencja cyklu wygląda 

6. MODE - tryb
Naciśnij przycisk 
następująco:→  →  → →  → →
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7. IFP/ /
(1) Naciśnij
przycisk

. Na wyświetlaczu pojawi się napis „IFP”. Funkcja IFP zostanie ustawiona. Kliknij

(2) Naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się ikona       . Naciśnij ten przycisk 
ponownie, na wyświetlaczu pojawi się       . Naciśnij trzeci raz, aby anulować tę funkcję.
(3) Kąt przepływu powietrza dostosowuje się automatycznie wraz z lokalizacją osób. W tym samym
czasie ikony        ,       i         znikną.

8. SWING UP & DOWN wachlowanie (góra-dół)
na wyświetlaczu pilota pojawi się sekwencja cyklu:

9. SWING RIGHT&LEFT wachlowanie
Po każdym naciśnięciu przycisku

10. Regulacja łopatek kasety w wielu kierunkach
Po każdym naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pilota pojawi się sekwencja cyklu:

Po naciśnięciu w celu wybrania kierunku, wybrany z nich będzie migać. 

Opis funkcjonalny 

Po każdym naciśnięciu przycisku 

TRYB GRZANIA:

Inne tryby:

ponownie a wyłączysz funkcję. 

     (prawo-lewo)

pilot wyświetli następujący cykl:
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11. SLEEP - Tryb nocny
Naciśnij . Na ekranie pilota pojawi się napis „SLEEP”. Czas snu jest 

ponownie, a funkcja uśpienia ustawiony na 8 godzin i nie można go regulować. Naciśnij
zostanie anulowana.
Uwaga:
(1) SLEEP nie działa w trybie FAN/ WENTYLATORA.
(2) Funkcja SLEEP działa tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone.
12. HEALTH - Tryb zdrowotny

. Funkcja „Zdrowie” zostanie aktywowana, a na pilocie 

. Pilot włączy się, wejdzie w tryb WENTYLATORA i 

(1) Gdy pilot jest włączony, naciśnij
pojawi się napis HEALTH.
(2) Gdy pilot jest wyłączony, naciśnij
wyświetli napis HEALTH.
(3) Jeśli funkcja „HEALTH” jest ustawiona i aktywna, naciśnięcie przycisku „HEALTH” spowoduje
jej anulowanie.
13. HEALTHY AIRFLOW - Zdrowotny przepływ powietrza
Naciśnij
Naciśnij

. Na ekranie pilota bezprzewodowego pojawi się napis „AIRFLOW". 

14. HEATER - Grzałka
Naciśnij 
naciśnij

. Na pilocie bezprzewodowym pojawi się napis „HEATER”. Ponownie 
 a funkcja zostanie wyłączona. 

zostanie wyłączona.
Uwaga: Funkcja HEATER działa tylko w trybie AUTO i HEAT (Grzanie).
15. LIGHT - Wyświetlanie nastaw pracy
Naciśnij , aby wyłączyć wyświetlacz (zadane parametry nie będą widoczne na klimatyzatorze.
Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje powrót do wyświetlania parametrów.

Opis funkcjonalny 

ponownie, aby wyłączyć funkcję.
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16.CLOCK - nastawa czasu na pilocie

Naciśnij            , czas wyświetlany na pilocie zacznie migać. Następnie naciśnij przycisk        raz – 

cję TIMER WYŁ. Gdy pilot jest wyłączony, można 
17.TIMER - ustawienie czasu pracy klimy
(1) Gdy pilot jest włączony, można ustawić tylko op 
ustawić tylko TIMER ON.

Gdy pilot jest wyłączony, naciśnij przycisk            , aby wejść w stan regulacji TIMER WŁ. 
Naciśnij            po włączeniu pilota, aby wejść w tryb regulacji TIMER WYŁ.

początkowa wartość domyślna to: 12:00. Naciśnij raz przycisk       , aby zwiększyć lub zmniejszyć 
czas o 1 minutę. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przyspieszy regulację.

/            w celu potwierdzenia. Po zakończeniu ustawiania czasu ponownie naciśnij przycisk            
Czas zostanie wyświetlony i rozpocznie się odliczanie.

18.MENU
Po naciśnięciu przycisku                        cykl funkcji będzie wyglądać następująco: TURBO →FRESH→IFP 

AC OFF.→IFP AC ECO→3D AIR (zarezerwowane)→         →     → 10° Heating (w trybie grzania)→    
°F/°C→TURBO...

1. Naciśnij przycisk            , zaczną migać poszczególne funkcje.
2. Naciśnij przycisk            ponownie, aby ustawić/anulować bieżącą funkcję w powyższej kolejności. 
Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, nastąpi automatyczne wyjście.

Opis funkcjonalny 

czas zwiększy się lub zmniejszy o jedną minutę. Przytrzymanie przycisku spowoduje szybkie 
zwiększenie lub zmniejszenie czasu.
Aby zakończyć ustawianie czasu, należy ponownie nacisnąć przycisk             / w celu 
potwierdzenia zmian.



19. Konfiguracja Wi-Fi
Naciśnij i przytrzymaj przycisk             przez 3 sekundy, aby przejść do konfiguracji Wi-Fi, pilot 
bezprzewodowy wyświetli tryb COOL - chłodzenia, niską prędkość wentylatora i 30°C.
Możesz również wejść do konfiguracji Wi-Fi, ustawiając ww. tryb COOL, niską prędkość 
wentylatora i 30°C.

20. SELF-CLEAN - Czyszczenie wymiennika klimatyzatora

i . Na pilocie bezprzewodowym pojawi się Naciśnij kombinację przycisków 
komunikat „SELF-CLEAN”. 
Naciśnij przycisk                     lub          , aby wyjść z funkcji SELF-CLEAN.
Uwaga: Funkcja „SELF-CLEAN” nie działa w przypadku funkcji „SLEEP” i „TIMER”.
21. LOCK - Blokada
Naciśnij przycisk kombinacji klawiszy i . Na ekranie pilota bezprzewodowego 
pojawi się „ ”. Wszystkie przyciski na pilocie przestaną działać.
Naciśnij kombinację przycisków i ponownie, aby anulować blokadę. Ikona „ ” 
zniknie. Wszystkie przyciski na pilocie zaczną działać ponownie.

EL
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Haier Industrial Park, No.1 Haier road, Qingdao, Chińska Republika Ludowa

CE

Wszystkie produkty są zgodne z następującymi przepisami europejskimi:
- Dyrektywa niskonapięciowa
- Zgodność elektromagnetyczna
ROHS

Produkty są zgodne z wymogami dyrektywy 2011/65 / UE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(dyrektywa UE RoHS)
WEEE

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2012/19 / UE niniejszym
informujemy konsumenta o wymaganiach dotyczących utylizacji produktów
elektrycznych i elektronicznych.
WYMOGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI:

Produkt klimatyzacyjny jest oznaczony tym symbolem.
Oznacza to, że produktów elektrycznych i
elektronicznych nie wolno mieszać z nieposortowanymi
odpadami z gospodarstw domowych. Nie należy
próbować samodzielnie demontować systemu:

Demontaż układu klimatyzacji, obróbka czynnika chłodniczego, oleju i
innych części wymaga wykonania przez wykwalifikowanego instalatora
zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi. Klimatyzatory
należy poddać obróbce w specjalistycznym zakładzie przetwarzania w celu
ponownego użycia, recyklingu i odzysku. Zapewniając prawidłową utylizację
tego produktu, można zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom
dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji, należy
skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami. Baterię należy
wyjąć z pilota zdalnego sterowania I zutylizować osobno zgodnie z
odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.

OSTRZEŻENIE
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić przez producenta, jego przedstawiciela lub podobnie wykwalifikowane osob, aby uniknąć

zagrożenia.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub

umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedz, o ile nie otrzymały one nadzoru lub instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia od osoby

odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Niniejsze urządzenie nadaje się do użytku przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych

lub nieposiadające doświadczenia i wiedz , o ile zostały one objęte nadzorem lub instrukcjami dotyczącymi użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i

rozumiejące związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani obsługi technicznej

użytkownika bez nadzoru.

Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
EUROPEJSKIMI DOTYCZĄCZYMI MODELI

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
STOSOWANEGO CZYNNIKACHŁODNICEGO

Zawiera	fluorowane gazy	
cieplarniane. A

B

C

D

kg

kg

kg

R32

Produkt	zawiera	fluorowane	gazy	cieplarniane.	Nie	wolno	
wypuszczać	do	atmosfery. Rodzaj	czynnika	chłodniczego:	
R32
GWP:	675
GWP	=	potencjał	globalnego	ocieplenia	
Należy	wypełnić	nieusuwalnym	tuszem,

• 1	

• 2	

fabryczne	napełnienie	czynnikiem	chłodniczym	
produktu
dodatkowa	ilość	czynnika	chłodniczego	napełniona	
na	miejscu	i

• 1	+	2	całkowita	ilość	czynnika	chłodniczego
na	etykiecie	napełnienia	czynnikiem	chłodniczym
dostarczonej	z	produktem.	Wypełnioną	etykietę
należy	przykleić	w	pobliżu	krócica	doprowadzającego
produktu	(np.	Po	wewnętrznej	stronie	pokrywy	zaworu
obcinającego).
A	zawiera	fluorowane gazy	cieplarniane.
B	fabryczne	napełnienie	czynnika	chłodniczego	produktu:
patrz	tabliczka	znamionowa	urządzenia
C	dodatkowa	ilość	czynnika	chłodniczego	naliczana	na
miejscu
D	całkowita	ilość	czynnika	chłodniczego
E	urządzenie	zewnętrzne
F	butla	z	czynnikiem	chłodniczym	i	kolektor	do	napełnienia

Gorzów Wlkp. 66-400
ul. Racławicka 2
tel. 957221020
 
mail: biuro@szaniec.pl                       https://www.szaniec.pl
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Przestrogi
Utylizacja starego klimatyzatora

Przed usunięciem starego klimatyzatora, który przestaje być używany, należy upewnić się, że jest on wyłączony I bezpieczny. Należy odłączyć zasilanie

klimatyzatora, aby uniknąć porażenia.

Należy zauważyć, że system klimatyzacji zawiera czynniki chłodnicze, które wymagają specjalistycznego usuwania. Wartościowe elementy klimatyzatora

nadają się do recyklingu. Należy skontaktować się z lokalnym centrum usuwania odpadów w celu prawidłowej utylizacji starego klimatyzatora i skontaktować

się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w razie jakichkolwiek pytań. Przed odebraniem klimatyzatora przez odpowiednie centrum utylizacji odpadów należy

upewnić się, że przewody rurowe nie uległy uszkodzeniu, a także pamiętać o świadomości ekologicznej poprzez naleganie na zastosowanie odpowiedniej

metody utylizacji zapobiegającej zanieczyszczeniom.

Utylizacja opakowania nowego klimatyzatora

Wszystkie materiały opakowaniowe zastosowane w opakowaniu nowego klimatyzatora należy poddać utylizacji bez zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Karton można rozbić lub pociąć na mniejsze kawałki i przekazać do zakładu utylizacji makulatury. Worek foliowy wykonany z polietylenu i podkładki z pianki

polietylenowej nie zawierają węglowodorów chlorowodorowych.

Wszystkie te cenne materiały mogą być zabrane do punktu zbiórki odpadów i ponownie wykorzystane po odpowiednim przetworzeniu.

Należy skonsultować się z lokalnymi władzami, aby uzyskać nazwę i adres najbliższego centrum zbiórki odpadów i usług utylizacji makulatury.

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Przed uruchomieniem klimatyzatora należy uważnie przeczytać informacje podane w Instrukcji obsług. Instrukcja obsługi zawiera bardzo ważne uwagi

dotyczące montażu, obsługi i konserwacji klimatyzatora.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku nieprzestrzegania poniższych instrukcji.

● Nie wolno uruchamiać uszkodzonych klimatyzatorów. W razie wątpliwości skonsultuj się z dostawcą.

● Korzystanie z klimatyzatora należy prowadzić zgodnie z odpowiednymi instrukcjami zawartymi w Instrukcji obsług.

● Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalistów, nie należy instalować urządzenia samodzielnie.

● Ze względów bezpieczeństwa klimatyzator musi być odpowiednio uziemiony zgodnie ze specyfikacjami

● Zawsze należy pamiętać o odłączeniu klimatyzatora od zasilania przez otwarciem urządzenia. Nigdy nie należy odłączać klimatyzatora przez pociągnięcie za

kabel zasilający. Zawsze trzeba mocno chwytać wtyczkę i wyciągać ją prosto z gniazdka.

● Wszelkie naprawy elektryczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykó . Nieodpowiednie naprawy mogą spowodować poważne

zagrożenia dla użytkownika klimatyzatora.

● Nie wolno uszkodzić żadnych części klimatyzatora, w których znajduje się czynnik chłodniczy, przebijając lub przedziurawiając rury klimatyzatora ostrymi

lub spiczastymi przedmiotami, miażdżąc lub skręcając rury, ani też skrobiąc ich powłok. Jeżeli czynnik chłodniczy zostanie rozpryskiwany i dostanie się on do

oczu, może to spowodować poważne obrażenia oczu.

● Nie wolno zasłaniać ani zakrywać kratki wentylacyjnej klimatyzatora. Nie wolno wkładać palców ani żadnych innych przedmiotów do wlotu / wylotu i

żaluzji poziomej.

● Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę klimatyzatorem. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić do tego, aby dzieci siedziały na urządzeniu zewnętrznym.

● Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub

umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedz, o ile nie otrzymały one nadzoru lub instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia od osoby

odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

● Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
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Przestrogi

Specyfikacje

• Obieg chłodniczy jest szczelny.

Maszyna jest przystosowana do następujących sytuacji

• Stosowany zakres temperatur otoczenia:

Chłodzenie

Temperatura wewnętrzna
maks. DB/WB

min. DB/WB

32/23℃

18/14℃

Temperatura zewnętrzna
maks. DB/WB

min. DB/WB

46/26℃

10/6℃

Ogrzewanie

Temperatura wewnętrzna
maks. DB/WB

min. DB/WB

27℃

15℃

Temperatura zewnętrzna
maks. DB/WB

min. DB/WB

24/18℃

-15℃

•Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub inną osobę o odpowiednich

kwalifikacjach.

•Jeśli bezpiecznik na płycie PC jest uszkodzony, wymień go na typ T3,15A/250VAC. Proszę sprawdzić schemat obwodu wymienianego bezpiecznika.

•Sposób okablowania powinien być zgodny z lokalnym standardem okablowania.

•Przewód zasilający i przewód przyłączeniowy są samodzielne. Wszystkie przewody muszą posiadać lokalny certyfikat.

•Wyłącznik automatyczny dla klimatyzatora powinien być wyłącznikiem całobiegunowym o odległości między dwoma stykami nie mniejszej niż 3 mm. Ten

rodzaj odłączenia musi być włączony do obwodu stałego.

•Zużyte baterie należy odpowiednio zutylizować.
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Części składowe i funkcje

Instalacje zewnętrzne

Wylot powietrza

Ekrany operacyjne

Kratka wlotu powietrza

Filtr powietrza (wewnątrz klimatyzacji)

Urządzenie zewnętrzne

Wlot powietrza

Wylot powietrza

Sprężarka

(Wewnątrz urządzenia)
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Części składowe i funkcje

■ Pilot zdalnego sterowania

■ Instalacja akumulatora

1. Wyświetlacz trybu pracy

Tryb pracy Auto Chłodzenie Osuszanie Ogrzewanie
Dostawa
powietrza

Pilot
zdalnego
sterowania

2. wyświetlacz transmisji sygnałów
3. wskaźnik kierunku wiatru
4. wskaźnik prędkości wiatru

5. blokada działania
6. wyświetlacz wyłączonego timera
7. wyświetlacz temperatury
8. wyświetlacz funkcji dodatkowych

Tryb pracy Cichy Spanie
Ogrzewanie
dodatkowe

zdrowie Potężny

Pilot zdalnego
sterowania

ogrzewanie elektryczne nie jest dostępne
9. tryb cichy
10. tryb ogrzewania (nie jest dostępny dla trybu tylko chłodzenia)
11. Chłodzenie
12. auto
13. Dopływ powietrza
14. zegar
15. tryb zdrowotny (niedostępny w tym modelu)
16. przycisk blokady
Służy do blokowania przycisków i wyświetlacza LED
17. światło (niedostępne w tym modelu)
Steruje podświetleniem i wygaszeniem panelu wyświetlacza LED jednostki
wewnętrznej
18. przełącznik zasilania
19. Osuszanie
20. temperatura
21. kierunek wiatru
22. czas
23. funkcje dodatkowe
Funkcja: Tylko funkcja wentylatora, zdrowy przepływ powietrza w górę i w dół
Funkcja snu
Odświeżanie powietrza (funkcja zastrzeżona)
Funkcja konwersji na Fahrenheita
Funkcja ustawiania mocy
Funkcja oscylacji w lewo i w prawo, funkcja ogrzewania 10°C
24. przycisk Anuluj/potwierdź
Funkcja: Ustawianie i anulowanie timera oraz innych funkcji dodatkowych
25. przycisk Reset
Naciśnij ten przycisk ostrym przedmiotem, aby zresetować pilota w przypadku
wystąpienia nieprawidłowości.

1Otwórz pokrywę baterii

2Załaduj baterie w sposób pokazany na

rysunku.

2R-03 akumulator, przycisk resetowania

(cylinder).

3Upewnij się, że bateria jest włożona

zgodnie z "+"/"-".

4 Włóż baterie i zamknij ponownie pokrywę baterii
Uwagi:
·Odległość między głowicą nadajnika sygnału a otworem odbiornika powinna mieścić się w granicach 7 metrów i być wolna od wszelkich przeszkód.
·Gdy w pomieszczeniu zainstalowane są elektronicznie aktywowane lampy fluorescencyjne lub zamienione lampy fluorescencyjne lub telefony
bezprzewodowe, odbiornik jest podatny na zakłócenia podczas odbierania sygnałów, dlatego odległość od jednostki wewnętrznej powinna być mniejsza.
·Wyświetlanie pełnego ekranu lub niewyraźne wyświetlanie podczas pracy oznacza, że baterie się wyczerpały, należy je wymienić.
·Jeśli pilot nie działa prawidłowo podczas pracy, należy wyjąć baterie i ponownie je zainstalować po kilku minutach.

Automatyczne
wyświetlanie
cykliczne

Wskazówka:

W przypadku dłuższego nieużywania należy wyjąć baterię. Jeśli po wyjęciu nic się nie

wyświetla, wystarczy nacisnąć przycisk rest.
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Operacja

■ Operacja podstawowa ■ Tryb uśpienia

1. włączanie maszyny

Naciśnij przycisk On na pilocie, aby włączyć urządzenie

2. wybrać tryb pracy

Przycisk chłodzenia: tryb chłodzenia

Przycisk ogrzewania: tryb ogrzewania

Przycisk osuszania: tryb osuszania

3. wybrać regulację temperatury

Naciśnij przycisk TEMP+/TEMP-

Każde naciśnięcie przycisku TEMP+ powoduje wzrost ustawionej

temperatury o 1°C. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybki

wzrost ustawionej temperatury.

TEMP- po każdym naciśnięciu przycisku ustawiona temperatura spada o 1°C,

po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku ustawiona temperatura spada

gwałtownie

Wybierz żądaną temperaturę

4. wybrać prędkość powietrza

Naciśnij przycisk FAN. Po każdym naciśnięciu przycisku prędkość powietrza

będzie się zmieniać w następujący sposób.

Pilot zdalnego sterowania：

Klimatyzator pracuje z wyświetlaną prędkością wentylatora. Gdy wentylator

jest ustawiony na auto, klimatyzator automatycznie dostosowuje prędkość

wentylatora do temperatury w pomieszczeniu.
Tryb pracy Pilot zdalnego

sterowania
Uwagi

Auto W trybie pracy automatycznej klimatyzator automatycznie wybierze
pracę w trybie chłodzenia lub ogrzewania w zależności od temperatury
w pomieszczeniu. Gdy wentylator jest ustawiony na auto, klimatyzator
automatycznie dostosuje prędkość wentylatora do temperatury w
pomieszczeniu.

Chłodzenie

Osuszanie W trybie osuszania urządzenie będzie pracować z przerwami z niską
prędkością, gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa od ustawionej
temperatury +2°C, niezależnie od ustawienia wentylatora.

Ogrzewanie W trybie grzania, dzięki funkcji zapobiegającej wychłodzeniu powietrza.
Ciepłe powietrze będzie wydmuchiwane przez krótki okres czasu. Gdy
wentylator jest ustawiony na auto, klimatyzator automatycznie
dostosowuje prędkość wentylatora do temperatury w pomieszczeniu.

Dostawa
powietrza

W trybie nawiewu powietrza urządzenie nie będzie pracowało w trybie
chłodzenia lub ogrzewania, a jedynie w trybie wentylatora. Funkcja
automatyczna nie jest dostępna i ustawienie temperatury jest wyłączone,
w trybie wentylatora nie jest dostępny tryb uśpienia.

Naciśnij przycisk aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji，Gdy na

wyświetlaczu pojawi się napis ， będzie migać，następnie

naciśnij aby wejść w tryb uśpienia

Tryby pracy

1. w trybie chłodzenia, ogrzewania

Po 1 godzinie od rozpoczęcia trybu uśpienia temperatura będzie o 1°C wyższa

od ustawionej, a po kolejnej 1 godzinie temperatura wzrośnie o kolejny 1°C.

Urządzenie będzie pracowało jeszcze przez 6 godzin, a następnie zatrzyma się

powyżej ustawionej temperatury, aby temperatura w pomieszczeniu nie była

zbyt niska, co w przeciwnym razie byłoby szkodliwe dla snu.

2. trybie ogrzewania

Po upływie 1 godziny od rozpoczęcia trybu uśpienia, temperatura będzie o

2°C niższa od ustawionej. Po upływie kolejnej 1 godziny temperatura

wzrośnie o kolejny 1°C. Urządzenie będzie pracować jeszcze przez 3 godziny,

a następnie zatrzyma się. Temperatura jest niższa niż ustawiona, aby

temperatura w pomieszczeniu nie wpływała zbytnio na Twój sen.

3. W trybie automatycznym

Urządzenie automatycznie dostosowuje się do wybranego trybu uśpienia w

trybie automatycznym

Pilot zdalnego
sterowania

Automatyczne
wyświetlanie cyklu

Rozpoczyna się tryb
uśpienia

Zatrzymanie trybu
uśpienia

Praca ciągła przez 6 godzin

W górę o 1°C

W górę o 1°C

Ustawienie temperatury

Chłodzenie Tryb ogrzewania

Ustawienie

Rozpoczyna się tryb
uśpienia

Zatrzymanie trybu
uśpieniaW trybie ogrzewania

W górę o 1°C

W dół o 2°C

W dół o 2°C

Ustawienie temperatury Wyłączenie
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Operacja
4. w trybie nawiewu powietrza
Brak funkcji uśpienia w tym trybie
5. regulacja prędkości powietrza podczas snu
Jeśli przed ustawieniem snu prędkość powietrza jest średnia lub wysoka,
po ustawieniu snu zmienia się na niską. Jeśli przed uruchomieniem jest
niski, to nie ma żadnych zmian.
Uwagi:
Funkcji uśpienia nie można ustawić po ustawieniu funkcji timera. Po
ustawieniu funkcji uśpienia, jeśli użytkownik zresetuje funkcję timera,
funkcja uśpienia zostanie anulowana: urządzenie będzie w stanie
włączenia czasowego.

■ Tryb mocny / cichy
(1) Tryb mocny
Możesz użyć tej funkcji, gdy potrzebujesz szybko ogrzać lub schłodzić.

Naciśnij przycisk aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji，Gdy

cykl jest wyświetlany na ， będzie migać，potem naciśnij

，Wejdź w tryb Power, po anulowaniu funkcji wejdź ponownie w

opcje dodatkowe i anuluj tryb.

(2) Tryb cichy

Możesz użyć tej funkcji, gdy potrzebujesz ciszy podczas odpoczynku lub
czytania.Naciśnij przycisk QUIET, a na pilocie pojawi się napis ,
Dostępna jest funkcja Quiet. Ponowne naciśnięcie przycisku QUIET
spowoduje anulowanie funkcji cichej pracy.
Uwagi:
Przy pracy w trybie mocnym, w trybie szybkiego ogrzewania lub
chłodzenia może wystąpić nierównomierny rozkład temperatury w
pomieszczeniu, a długotrwała praca z ustawieniem QUIET komfortowe
warunki pracy mogą spowodować złe wyniki chłodzenia lub ogrzewania.

■ Regulacja kierunku wiatru
1.Wskazanie stopnia prędkości wiatru
Chłodzenie/Osuszanie:

Ogrzewanie:

2.Regulacja wiatru z lewej i prawej strony

Nacisnąć przycisk aby wybrać funkcję pomocniczą, a LCD będzie

cyklicznie przełączać się przez ，Naciśnij przycisk 3, aby

potwierdzić. Aby wprowadzić regulację lewego i prawego przepływu

powietrza, proszę nacisnąć przycisk wahadłowy, aby dostosować kąt

przepływu powietrza.

Uwagi:型号 AP**KS1ERA不存在位置②③

■Włączanie/wyłączanie funkcji alarmu
1. Po uruchomieniu urządzenia wybierz żądany tryb pracy.
2. Naciśnij przycisk TIMER, aby zmienić tryb TIMER, po każdym naciśnięciu
przycisku wyświetlacz zmienia się w następujący sposób.
Pilot zdalnego sterowania：

Następnie wybierz żądany tryb TIMER (TIMER włączony lub TIMER
wyłączony)." włączony" lub "wyłączony" będzie migać。
3. Naciśnij ▼/▲, aby ustawić godzinę.
▲Po każdym naciśnięciu przycisku czas ustawienia zwiększa się o 0,5 godziny
za każdym razem przez pierwsze 12 godzin, a po 12 godzinach o 1 godzinę za
każdym razem.
▼Każde naciśnięcie przycisku powoduje skrócenie czasu ustawienia o 0,5
godziny każdorazowo przez pierwsze 12 godzin, a po 12 godzinach
każdorazowo o 1 godzinę.
4. potwierdzenie ustawienia timera
Po wyregulowaniu czasu należy nacisnąć przycisk, aby potwierdzić, że przycisk
włączenia lub wyłączenia czasu nie będzie już migał.
5. aby anulować ustawienie timera
Kilkakrotnie nacisnąć przycisk timera, aż wyświetlacz czasu zostanie usunięty.
Wskazówka. czas należy zresetować po wymianie baterii lub w przypadku
awarii zasilania.
W zależności od kolejności, w jakiej zegar sterujący ma się włączać lub
wyłączać, można uzyskać start-stop lub stop-start。

Funkcja zdrowej bryzy
1.Nacisnąć przycisk aby włączyć maszynę
Zapewnienie
Zapewnienie komfortowych warunków pracy
2. ustawić funkcję zdrowego powietrza
Naciśnij przycisk aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, naciśnij ten
przycisk w sposób ciągły, a pozycja wylotu powietrza będzie przełączać się
pomiędzy następującymi trzema pozycjami, wybierz żądaną pozycję oscylacji i
naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

3. Usunięcie funkcji "Zdrowa Bryza”
Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, naciśnij ten
przycisk w sposób ciągły, a pozycja wylotu powietrza będzie się powtarzać
cyklicznie pomiędzy następującymi trzema pozycjami, następnie naciśnij
przycisk , aby anulować.
Uwaga:Nie należy kierować przegrody ręcznie, w przeciwnym razie kratka nie
będzie działać prawidłowo. Jeśli kratka nie pracuje prawidłowo, zatrzymaj się na
jedną minutę, a następnie uruchom ponownie i wyreguluj za pomocą pilota.
Uwagi:
1. Po ustawieniu funkcji zdrowego powietrza, kratka pozycyjna jest
zamocowana.
2. Przy ogrzewaniu najlepiej wybrać tryb.
3. Przy chłodzeniu najlepiej wybrać tryb.
4. Podczas chłodzenia lub osuszania, gdy klimatyzator jest używany przez długi
czas w warunkach wysokiej wilgotności, na kratce może pojawić się
kondensacja.

Zdrowie

Wiatr

W górę

Zdrowie w dół

Teraz
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Operacja

■ Cechy zdrowotne

Naciśnij przycisk HEALTH, a pilot wyświetli i aktywuje funkcję zdrowotną.

Ponownie naciśnij przycisk HEALTH, a funkcja zdrowia zostanie anulowana.

Funkcja Germicidal UVC: wykorzystuje pasmo C, najskuteczniejsze działanie bakteriobójcze w UVC. Najskuteczniejsze działanie bakteriobójcze w

promieniowaniu UVC w celu wyeliminowania szkodliwych mikroorganizmów, takich jak bakterie w powietrzu, co ma znaczący wpływ na zdrowie.

Uwaga:

1. Zaleca się włączenie funkcji sterylizacji UVC na 1-2 godziny w ciągu dnia, zbyt długi czas wpłynie na żywotność lampy UVC.

2. Prosimy nie patrzeć bezpośrednio na lampę UVC ani nie dotykać jej rękami, gdy funkcja dezynfekcji jest włączona. Przed otwarciem panelu proszę

wyłączyć funkcję dezynfekcji.

Ponownie naciśnij przycisk zdrowia, a funkcja zdrowia zostanie anulowana.

Funkcja sterylizacji UVC: przyjmuje najlepszy efekt sterylizacji c-band w UVC, aby usunąć bakterie i inne szkodliwe mikroorganizmy w powietrzu, z

niezwykłym efektem i uczynić powietrze zdrowym.

Uwaga:

1. Zaleca się włączenie funkcji sterylizacji UVC na 1-2 godziny w ciągu dnia, zbyt długi czas wpłynie na żywotność lampy UVC.

2. Prosimy nie patrzeć bezpośrednio na lampę UVC ani nie dotykać jej rękami, gdy funkcja dezynfekcji jest włączona. Przed otwarciem panelu proszę

wyłączyć funkcję dezynfekcji.

3. Gdy funkcja dezynfekcji jest włączona, w pobliżu wlotu klimatyzacji może pojawić się kolczaste niebieskie światło.

4. Gdy funkcja dezynfekcji jest włączona, w pobliżu wlotu powietrza do klimatyzatora może pojawić się kolczaste niebieskie światło.

5. światło UV będzie się włączać tylko wtedy, gdy wewnętrzny wentylator jest włączony i funkcja zdrowotna jest włączona.

Oszczędność energii
Utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniu

Zbyt zimna lub zbyt gorąca temperatura nie jest dobra dla zdrowia i może zwiększyć zużycie energii

elektrycznej.

Filtry powietrza powinny być regularnie czyszczone

Jeśli filtr powietrza jest zatkany, prowadzi to do nieefektywnego chłodzenia i ogrzewania, zwiększonego zużycia

energii, a nawet możliwych problemów.

Efektywne wykorzystanie timera

Możesz użyć trybu timera, aby utrzymać komfortową temperaturę w pomieszczeniu, gdy wstajesz lub wracasz do

domu z zewnątrz.

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i ruchu powietrza Właściwa regulacja przepływu powietrza

Właściwa
temperatura
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Konserwacja
Odciąć zasilanie Nie należy dotykać go mokrymi rękami Do czyszczenia sprzętu nie należy używać gorącej

wody ani rozpuszczalników.

Nie wolno wylewać wody bezpośrednio na jednostkę wewnętrzną Nie rozpylać na urządzenie żadnych farb ani pestycydów

Może to powodować zakłócenia w funkcjonowaniu, a nawet pożary

Czyszczenie filtrów

● Wyciągnij go z góry, jak pokazano na zdjęciu.

● Umyć wodą lub odkurzaczem, a w przypadku bardzo dużego zabrudzenia neutralnym detergentem

lub wodą z mydłem.

● Umyć czystą wodą i przed montażem odczekać do całkowitego wyschnięcia.

Uwaga:

● Nie używaj gorącej wody o temperaturze powyżej 40°C, ponieważ może to spowodować

uszkodzenie filtra powietrza, dokładnie wytrzyj filtr powietrza.

Czyszczenie urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego

● Umyć ciepłą, wilgotną szmatką lub neutralnym detergentem, a następnie osuszyć czystą, miękką

szmatką.

● Jeśli klimatyzator jest bardzo brudny, umyj go szmatką nasączoną neutralnym detergentem, a

następnie wytrzyj detergent czystą wodą.

● Nie należy używać wody o temperaturze powyżej 40°C, ponieważ spowoduje to odbarwienie i

zniekształcenie.

● Nie używaj środków owadobójczych ani innych detergentów chemicznych.

Konserwacja posezonowa

● Pozwól urządzeniu pracować w trybie nawiewu powietrza przez pół dnia przy bezchmurnej

pogodzie, aby umożliwić całkowite wyschnięcie wnętrza urządzenia.

● Wyłączyć klimatyzator i odłączyć go od sieci, w przeciwnym razie może wystąpić pobór prądu,

nawet jeśli został wyłączony.

● Wyczyść filtr powietrza i jednostkę wewnętrzną, po czyszczeniu przykryj jednostkę zewnętrzną.

Konserwacja przed sezonem

● Sprawdź, czy na wlocie i wylocie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej nie ma przeszkód, które

zmniejszą wydajność urządzenia.

● Nie zapomnij zainstalować filtra powietrza i upewnij się, że jest on czyszczony. Jeśli urządzenie

jest eksploatowane bez filtra powietrza, kurz może dostać się do urządzenia i spowodować jego

uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie.

● Aby chronić sprężarkę podczas rozruchu, należy podłączyć zewnętrzne zasilanie do urządzenia na

12 godzin przed uruchomieniem, a także utrzymywać włączony wyłącznik zasilania przez cały sezon.

To niebezpieczne.



11

Rozwiązywanie problemów
Następujące warunki nie są wadami

Dźwięk płynącej wody nie jest wadą Podczas uruchamiania, pracy lub zatrzymywania urządzenia może być

słyszalny odgłos szumiący lub bulgoczący. Ten hałas jest wytwarzany przez

przepływ czynnika chłodniczego w układzie.

Pojawia się trzaskający dźwięk Podczas pracy urządzenia może być słyszalny dźwięk pękania. Ten dźwięk

jest spowodowany rozszerzaniem lub kurczeniem się obudowy w wyniku

zmian temperatury.

Powstaje nieprzyjemny zapach Dzieje się tak, ponieważ system cyrkuluje zapachy w powietrzu w

pomieszczeniu, takie jak zapach papierosów lub farby na sprzęcie.

Biały dym lub mgła z jednostki wewnętrznej

podczas pracy

Zjawisko to występuje, gdy klimatyzacja pracuje w miejscach, gdzie stale i

intensywnie obecny jest tłuszcz, np. Restauracje.

W trybie chłodzenia urządzenie przełącza się na pracę wentylatora. Aby zapobiec zamarzaniu wewnętrznego wymiennika ciepła, urządzenie

przełączy się na pewien czas na tryb pracy z nawiewem, a następnie wznowi

pracę w trybie chłodzenia.

Nie uruchamia się ponownie po wyłączeniu Dlaczego się nie

włącza?

Pomimo ustawienia przycisku On/Off w pozycji

On, urządzenie nie wznowi chłodzenia, osuszania

lub hamowania przez 3 minuty po zatrzymaniu, ze

względu na obwód ochronny z 3 minutowym

opóźnieniem.

Proszę czekać 3 minuty

W trybie osuszania nie można zmienić prędkości powietrza. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska, urządzenie wielokrotnie i

automatycznie zmniejszy prędkość wentylatora podczas procesu osuszania.

Wydmuchiwanie wody lub pary wodnej z jednostki zewnętrznej podczas

procesu ogrzewania.

Dzieje się tak, gdy nagromadzony szron jest usuwany z jednostki zewnętrznej

(podczas operacji odszraniania).

Wentylator nie zatrzymuje się nawet po wyłączeniu przy włączonym

ogrzewaniu

Po wyłączeniu urządzenia wentylator jednostki wewnętrznej będzie pracował

do czasu schłodzenia jednostki wewnętrznej.



12

Rozwiązywanie problemów
Zanim zwrócisz się do działu obsługi klienta, sprawdź najpierw, czy Twoje urządzenie jest zgodne z poniższym.

Klimatyzator nie włącza się

Czy przełącznik zasilania jest włączony? Czy działa zasilanie miejskie? Czy zwarcie doziemne jest włączone?

Wyłącznik nie jest w pozycji

otwartej

Jest to bardzo niebezpieczne, należy natychmiast

odłączyć urządzenie i skontaktować się z

dealerem.

Niska funkcja chłodzenia i ogrzewania

Czy pilot jest prawidłowo wyregulowany do

odpowiedniego stanu?

Czy filtr jest zbyt brudny? Czy wylot lub wlot powietrza jest zablokowany

przez zanieczyszczenia？

Czy ostrza są w górnej pozycji (tryb ogrzewania)？ Czy drzwi i okna są zamknięte?

Słaby efekt chłodzenia

Czy w pomieszczeniu jest bezpośrednie światło

słoneczne?

Czy w pomieszczeniu znajdują się nieoczekiwane

źródła ciepła?

Za dużo osób w pokoju?

Jeśli Twoje urządzenie nadal nie działa prawidłowo po powyższych kontrolach lub jeśli wystąpią następujące problemy, natychmiast przestań z niego korzystać

i skontaktuj się ze sprzedawcą.

● Bezpieczniki lub wyłączniki są często przepalone.

● Woda wypływa podczas pracy w trybie chłodzenia/osuszania.

● Nieprawidłowa praca lub nienormalny dźwięk.

Przerwa w
dostawie
prądu？

Odpowiednia
temperatura
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Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia usterki wentylator jednostki wewnętrznej przestaje pracować, a kod usterki jest sprawdzany w następujący sposób.

Diagnoza

Ilość błysków LED dla wewnętrznych

PCB Wskazanie usterki Zawartość błędu Możliwe przyczyny

LED6 LED1

Usterka czujnika temperatury otoczenia

jednostki wewnętrznej

Czujnik oderwany, lub uszkodzony, lub w

złej pozycji, lub zwarty

Uszkodzony czujnik temperatury kanału

jednostki wewnętrznej

Czujnik oderwany, lub uszkodzony, lub w

złej pozycji, lub zwarty

Wysokie napięcie zewnętrzne przekracza

ustawioną wartość

Uszkodzony przełącznik ciśnieniowy lub zła

płyta sterująca

Ochrona przed przepięciem Napięcie zasilania, lub uszkodzona płytka

sterująca

Komunikacja pomiędzy sterownikiem

przewodowym a jednostką wewnętrzną

nie działa prawidłowo

Złe podłączenie lub uszkodzone

okablowanie sterownika, lub uszkodzona

płytka drukowana

Błąd komunikacji między jednostką

wewnętrzną a zewnętrzną

Uszkodzona wewnętrzna lub zewnętrzna

płyta sterująca; lub uszkodzone przewody

komunikacyjne

Nieprawidłowy silnik wentylatora DC

urządzenia wewnętrznego

Awaria silnika wentylatora DC lub

uszkodzony wentylator DC lub przerwany

obwód

Zbyt wysoka temperatura rury

wewnętrznej

Sprężarka nie pracuje lub jest uszkodzona

Uwagi:

1. Usterki zewnętrzne mogą być również sygnalizowane przez jednostkę wewnętrzną, co można sprawdzić w następujący sposób.

Liczba mignięć diody LED6 reprezentuje liczbę dziesięciocyfrową, a liczba mignięć diody LED1 reprezentuje liczbę jednocyfrową. Odejmij 20 od tej

dziesięciocyfrowej liczby, a otrzymasz kod błędu zewnętrznego. Na przykład, jeśli kod błędu zewnętrznego wynosi 15, dioda LED6 najpierw zamruga trzy

razy, dwie sekundy później dioda LED1 zamruga pięć razy, a cztery sekundy później proces się powtórzy.

2. Dioda LED6 na płytce wewnętrznej jest zielona, a dioda LED1 jest żółta.

3. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących usterek jednostki zewnętrznej, należy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym jednostki zewnętrznej.

Lista kontrolna dotycząca rozwiązywania problemów.
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