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32 AWI. &C Bezpieczenstwo

PRZED ROZPOCZECIEM UZYWANIA ,
KLIMATYZATORA NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC
PONIZSZA INSTRUKCJE. INSTRUKCJE TE NALEZY
ZACHOWAC NA PRZYSZLOSC.

UWAGA - Ryzyko pozaru, porazenia prgdem, urazéw
ciata i strat materialnych: .
Aby uzywac klimatyzatora, nalezy zawsze przestrzegac
zalecen instrukcji montazu, uzytkowania i konserwacji
oraz stosowac odpowiednie srodki ostroznosci:

- Nie zamaczac obudowy lub panelu sterowania.

- Nie zakrywac wylotu powietrza w czasie uzytkowania.
- Nie pozwala¢ dzieciom na zabawe elementami
sterujgcymi i nie wrzucac zadnych przedmiotow do
wylotu powietrza. .

- Nie wktadac zadnych przedmiotow do urzgdzenia i nie
pozwalac nikomu siadac na urzadzeniu. |

 Przed czyszczeniem lub innymi czynnosciami. |
konserwacyjnymi zawsze wytgczyc¢ urzaf(dzenle i wyjac
wIt\Y.czke,Brzewpdu zasilajgcego z kontaktu.

» Nie prébowac zdejmowac jakiejkolwiek czesci obudowy
(nie dotyczy technikow z uprawnieniami).

- Jezeli przez dlugi czas urzadzenie nie bedzie uzywane,
w%mowac wtyczke z kontaktu, o

- Zawsze \}:)o gczac urzgdzenie do kontaktu sieciowego
220-240 V. .

* Nie uzywac urzadzenia z uszkodzong lub obluzowang
wtyczka, o L . .

* W urzadzeniu nie ma czesci, ktorych serwisowania
maogtby sie podjg¢ uzytkownik. Czynnik chtodniczy w
tym urzgdzeniu nie podlega wymianie/nie mozna go
uzupetniac. o o

 Pod warunkiem zapewnijenia odpowiedniego nadzoru,
pouczenia na temat bezpiecznej obstugi i dopilnowania
zrozumienia zagrozen, urzadzenie moze byc¢ uzywane
rzez dzieci w wieku od lat 8, osoby o ograniczeniach
izycznych, czuciowych lub psychicznych, a takze osoby,
ktorym brak jest doswiadczenia lub wiedzy.

» DZzieci nie powinny bawi¢ sig¢ urzadzeniem. .
» Dzieci nie powinny bez nadzoru wykonywac czynnosci
zwigzanych z czyszczeniem i konserwacja.

{M} A OSTRZEZENIE: Przed uzyciem urzadzenia nalezy przeczytaé instrukcje! 3



Bezpieczenstwo

» Nalezy dopilnowac, aby tyt urzgdzenia znajdowat sie

w odlegtosci co najmniej 30 cm od Sciany. Nie nalezy
ustawia¢ urzadzenia przed zastonami lub firankami,
poniewaz w przypadku gdyby spadty, zablokowatyby one
wlot powietrza.

» Jezeli przewdd zasilajgey jest uszkodzony, aby unikng¢
niebezpiecznych sytuacji, nalezy go wymieni¢. Wymiany
powinien dokonac producent, przedstawiciel jego serwisu
lub inna osoba o podobnych kwalifikacjach.

* W przypadku uzywania urzgdzenia z przedtuzaczem
nie wolno przekracza¢ maksymalnego obcigzenia
znamionowego przediuzacza.

» Urzgdzenia nie nalezy uzywac w tazienkach lub
mokrych pomieszczeniach/miejscach.

» Urzgdzenia nie wolno uzywac¢ w zamknietych szafkach
lub szatniach. Urzgdzenia nie nalezy zakrywa¢ odziezag
lub jakimikolwiek innymi przedmiotami wykonanymi z
materiatu.

» Aby nie dopusci¢ do przegrzania wskutek stabej
wentylacji, urzgdzenie musi sta¢ w odpowiednigj
odlegtosci od scian, mebli i zaston.

» Urzadzenie nie powinno pracowac w czasie, gdy nikogo
nie ma w domu lub w nocy w czasie snu uzytkownikow.
W przypadku dluzszej nieobecnosci nalezy wytgczyc¢
urzadzenie i wyjgc¢ wtyczke z kontaktu.

» Okresowo nalezy czysci¢ lub wymieniac filtr, aby nie
dopusci¢ do zbyt stabego przeptywu powietrza wskutek
osadzenia sie na filtrze zanieczyszczen. Staby przeptyw
powietrza prowadzi do przegrzania, zmniejsza wydajnos¢
urzadzenia i zwieksza ryzyko.

» To urzgdzenie zostato zaprojektowane WYLACZNIE
DO UZYTKU DOMOWEGO W POMIESZCZENIACH.

» Urzgdzenia nie nalezy instalowac¢ w pralni.

* Urzadzenie nalezy zainstalowac zgodnie z krajowymi
przepisami regulujgcymi sposoby prowadzenia
okablowania.

4 OSTRZEZENIE: Przed uzyciem urzadzenia naleZy przeczytaé instrukcje![m-] A
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SZ AW’. &€C ‘ Bezpieczefistwo

OSTROZNIE! Nigdy nie nalezy zostawia¢ urzgdzenia,
aby pracowato non-stop. Zbyt dtugie uzywanie moze
spowodowac przegrzanie i grozi pozarem. Po wyltgczeniu
nalezy przed ponownym uzyciem odczeka¢ co najmniej
4 godziny.

Ostrzezenia dotyczgce baterii:

+ Baterie powinna wymieniac i zaktadac¢ osoba dorosta.
» Roztadowane baterie nalezy wyja¢ z urzadzenia.

 Nie wrzucac baterii do ognia — grozitoby to ich
wybuchem lub wyciekiem z baterii.

* Nie nalezy zwiera¢ wyprowadzen baterii.

» Nie mieszac ze sobg baterii nowych i uzywanych,

* Nie nalezy mieszac ze sobg standardowych baterii
alkalicznych (weglowo-cynkowych), baterii litowych i
baterii akumulatorowych.

* Nie nalezy mieszac ze sobg baterii roznych typow.

* Nie nalezy fadowac baterii jednorazowych.

» Nie wolno dopusci¢, aby baterie lub przewody zetknety
sie z woda.

- Baterie nalezy wkladac¢ ostroznie, tak aby ich nie
uszkodzié.

 Jezeli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy
okres czasu, nalezy z niego wyjac baterie.

» Wyrdb nalezy przechowywadé w miejscu niedostepnym
dla matych dzieci.

* Nieuzywane baterie najlepiej jest przechowywac w ich
oryginalnym opakowaniu.

» Zuzyte baterie nalezy zutylizowa¢ we witasciwy,
odpowiedzialny sposoéb.

{M} A OSTRZEZENIE: Przed uzyciem urzadzenia nalezy przeczytaé instrukcje! 5



Przed rozpoczeciem

Elementy do sprawdzenia przed rozpoczeciem

. Tylko do uzytku domowego.

Urzgdzenia nie nalezy nigdy pozwalac¢ uzywac¢ bez nadzoru dzieciom lub innym
. osobom niezdelnym do jego bezpiecznego uzywania.

Torebki plastikowe nalezy starannie zutylizowac, nalezy je przechowywac w migjscu
. niedostepnym dla dzieci.

Ten klimatyzator musi by¢ zawsze uzywany w pozycji pionowej. Jezeli urzadzenie

. bylo ustawione w innej pozycji (np. w czasie transportu lub montazu), nalezy je
ustawi¢ w prawidtowej pozycji pionowej i odczekac co najmniej 6 godzin przed
wigczeniem.

Panstwa urzadzenie

. Miejsce na pilota
. Panel sterowania
. Wylot powietrza

. Kota

. Filtr powietrza
. Wlot powietrza (Parownik)

. Wiot powietrza (Kondensator)

. Wylot powietrza (Wymiennik ciepla)
10. Wylot do spuszczania wody
11. Wylot do spuszczania wody

(tylko tryb osuszacza powietrza)

12. Rura elastyczna do odprowadzania ciepta
13. Kratka instalacyjna
14. Dekielek 4
15. Dysza wylotowa
16. taczéwka przewodu wylotowego (x2)
17. Pilot
18. Wezem PE

1
2
3
4
5. Uchwyty
6
7
8
9

10

15

Aby ztozyc¢ i zainstalowac swoj produkt, l
nalezy zapoznac sie z instrukcja montazu
znajdujgca sie na koncu przewodnika.

PRZYSZLOSC: PRZECZYTAJ UWAZNIE

c WAZNE - ZACHOWAJ TE INFORMACJE NA

1



Przed rozpoczeciem

- 2 baterie AAA (do dokupienia osobno);

Tym klimatyzatorem mozZna sterowa¢ za pomocg panelu sterowania znajdujgcego sie u gory
urzadzenia:

9 ®/9 Co)clr)lx Qﬁct.)ssﬁqm ?
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Przelgeznik zasilania

Przetgcznik zasilania stuzy do wigczania i wylgczania urzgdzenia.

Kontrolka ostrzegawczaA

W urzadzeniu moZe sie zbiera¢ skroplona woda.

Jesli wewnetrzny zbiornik napetni sie, zapala sie kontrolka ostrzegawcza i urzadzenie przestaje
pracowac¢ do moementu spuszczenia wody ze zbiornika.

Przetgcznik trybu

Przelgcznik trybu ma pieé ustawien:

* Chiodzenie +Sen -+ Osuszanie «Wentylator -+ Grzanie
Ustawienia te mozna zmieniac przyciskiem przefgczania trybu.
Pod$wietlenie pokazuje, ktdre ustawienie jest aktualnie uzywane.

- Tryb chiodzenia %

Gdy wybrany zostanie tryb chtodzenia, odpowiednia kontrolka zapala sig na zielono.

W trybie chtodzenia powielrze jest schtadzane, a cieple powietrze jest usuwane elastyczng rurg
do odprowadzania ciepta (12). Uzytkownik moze wyregulowa¢ predkosc wentylatora i temperature
powietrza odpowiednio do swoich potrzeb.

Uwaga: W trybie chtodzenia rury wymiany powietrza muszg odprowadzaé powietrze na zewngtrz
pomieszczenia.

* Tryb snu )

Gdy wybrany zostanie tryb snu, odpowiednia kontrolka zapala sie na zielono, LED wyswietla
litery ,SL". W trybie snu urzadzenie pracuje nadzwyczaj cicho. Predkosci wentylatora nie mozna
regulowac.

Ponadto, temperatura stopniowo podniesie sie — o 2°C stopnie w ciggu dwdch godzin — a nastepnie
bedzie utrzymywana na statym poziomie, aby nie byto zimno. Uwaga: Podczas korzystania z trybu
snu rura wymiany powietrza musi odprowadza¢ powietrze na zewnatrz pomieszczenia.

- Tryb osuszania @

Gdy wybrany zostanie tryb osuszania, odpowiednia kontrolka zapala si¢ na zielono.

Powietrze jest osuszane, gdy przechodzi przez urzadzenie, nie jest natomiast wtgczony petny tryb
chlodzenia.

1. Przy temperaturze powyzej 25°C mozna regulowa¢ predkosc wentylatora.



Przed rozpoczeciem

2. W przeciwnym wypadku predkos¢ jest ustawiona na ustawienie ,niska”.

Uwaga: Jezeli urzgdzenie ma by¢ uzywane jako osuszacz, nie nalezy podtgczac rury do
odprowadzania ciepla, ciepte powietrze ma wraca¢ do pomieszczenia. Trzeba natomiast
zainstalowaé waz odptywowy odprowadzajgcy wode na zewnatrz urzadzenia.

* Tryb wentylatora 4

Gdy wybrany zostanie tryb wentylatora, odpowiednia kontrolka zapala sie na zielono. Powietrze
cyrkuluje po pomieszczeniu, ale nie jest schtadzane.

Uwaga: W trybie wentylatora urzadzenie nie musi mie¢ zapewnionej wentylacji.

* Tryb grzania

Gdy wybrany zostanie tryb grzania, odpowiednia kontrolka zapala sie na czerwono. Funkcja grzania
zostaje aktywowana tylko przy temperaturze otoczenia ponizej 25°C.

Uwaga: Podczas korzystania z trybu grzania rura wymiany powietrza musi odprowadza¢ powietrze
na zewnatrz pomieszczenia.,

Sterowanie predkoscig wentylatora
Przetgcznik predkosci wentylatora ma trzy ustawienia: duza, srednia i mata.

Minutnik

Automatyczne wytgczanie:
Gdy urzgdzenie znajduje sie w trybie dziatania, nalezy nacisng¢ przycisk minutnika. Nastepnie,
przyciskami, 4 "i, ¥ ”, nalezy ustawi¢ zadany czas opoznienia WYLACZENIA.

Automatyczne wigczanie:
Gdy urzadzenie znajduje sie w trybie gotowosci, nalezy nacisng¢ przycisk minutnika. Nastepnie,
przyciskami,, A" i, ¥ ", nalezy ustawi¢ Zgdany czas opdznienia WELACZENIA.

Elementy sterujgce nastawianiem temperatury/minutnika @ @

» Elementy te stuzg do nastawiania minutnika i termostatu,

* Domysinie wyswietlana jest temperatura w pomieszczeniu,

« W trybie chlodzenia, gdy naci$niety zostaje przycisk ,, A" lub , ¥ ", zostaje wyswietlona nastawiona
temperatura i mozna jg wyregulowac. Po 10 sekundach wyswietlacz wraca do temperatury
pokojowej. Czas mozna nastawiac¢ w zakresie od 1 do 24 godzin.

Uwaga: Wcisniecie jednoczesnie przyciskow nastawiania minutnika/temperatury spowoduje
przetgczenie sie wyswietlania miedzy skalg Celsjusza a Fahrenheita.
Po wylgczeniu klimatyzatora, przed jego ponownym wlaczeniem nalezy odczekac 3 minuty.

Pilot wymaga do pracy 2 baterii AAA (do dokupienia /k:%
oscbno), [

BPrzyckk zaslanlker @ @ Przyclsk

konflgurowanla funkcfl

Nalezy otworzy¢ komore na baterie — przesunaé .
pokrywe w dot — i wlozy¢ baterie zgodnie z Przyﬂhlv;sm:?ﬁ @ —
oznaczeniami biegunéw w komorze na baterie. Prayelsk wlaczank/ . Tomporania
Operacje uruchamiane pilotem s3 identyczne jak wylgezanta minutnlka @ —

funkcje dostepne na panelu sterowania.
Uwaga: Przetgczenie miedzy skalg Fahrenheita i |
Celsjusza przez jednoczesne wciSniecie przyciskow
. A”i,7¥" na pilocie nie jest mozliwe.

|__Przyclsk Minutnlk/

| i
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Informacje techniczne i prawne

> Model: WAP-06EC35H

> Zasilanie: 220-240 V- 50 Hz

> Moc znamijonowa 1300W / 1350W (Chlodzenije / Ogrzewanie)
> Wydajnosé osuszania: 3 litra/godzine (30°C, 80%RH)

> Przeplyw powietrza: 359 m*h

> Czynnik chtodniczy: R-410A / 560g

> Klasa |

> Wymiary: 44 x 39 x 77 cm

> Ciezar: 31,5 kg

> Typ bezpiecznika: T3,15AL 250 V

> Temperatura pracy: 16°C-35°C (Chtodzenie) / 10°C-25°C (Grzanie)

> Schemat instalacji jest przymocowany na panelu tylnym.

Opis Symbol Warto$é Jednostka
Znamionowa wydajnosc¢ chtodzenia Eﬁ;;’:&“;‘é“;igla 3.5 kw
Znamionowa wydajnos¢ grzania PZ“’“‘”.”"”E dia 3,2 kW
grzania
Znamionowa mac wejsciowa dla chtodzenia Peer 1,34 KW
Znamionowa moc wejéciowa dla grzania Poos 1,23 KW
Wspolczynnik efektywnosci energelycznej EERd 26 -
Znamionowy wspoiczynnik wydajnosci COPd 26 -
Pobo6r mocy w trybie wytaczenia termostatu Pro 1.0 w
Pobdr mocy w trybie czuwania Pss 0,5 w
Pobor pradu urzadzen jednokanatowych SD:Qgp 1,34 kWh/h
Poziom mocy akustycznej Lyia 65 dB(A)
Catkowity potencjal tworzenia efektu cieplarmianego GWP 2088 kgCO, .,

C E Spetnia wszystkie stosowne dyrektywy europeijskie.
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ﬂﬂisc ‘ Utrzymanie i konserwacja

1. Przed czyszczeniem oraz zaktadaniem lub zdejmowaniem
czesci urzadzenie nalezy wytaczy¢, a wtyczke przewodu
zasilajacego w(%/jaé Z kontaktu.

2. Nie nalezy dopuszczac do tego, aby woda kapata do obudowy
silnika wentylatora lub na obudowe.

3. Zalecamy takze okresowe czyszczenie klimatyzatora
odkurzaczem: ssawkg nalezy lekko przeﬂechaé po urzadzeniu, aby
usungc kurz lub zabrudzenia, ktére mogty sie nazbierac w srodku.

Obudowe klimatyzatora nalezy ostroznie czysci¢ miekka,
wilgotng szmatka z dodatkiem tagodnego roztworu mydta lu
bez. Szczegolng uwage nalezy zachowac wokot wlotow i wylotow
powietrza. Silnik i inne podzespoty elekiryczne nie moga byé
narazone na kontakt z wodg.

Ostroznie: Nie nalezy uzywac silnie dziatajgcych detergentow,
chemicznych srodkow czyszczgcych lub rozpuszczalnikow,
poniewaz mogg one uszkodzié ﬁowloke wykohczeniowg
powierzchni podzespotéw plastikowych.

Po okoto 100 godzinach uzytkowania filtr powietrza wymaga
wyczyszczenia. Czyszczenie nalezy wykonac w nastepujacy sposoéb:
1. \\/,V\Pf’raczyé urzadzenie i wyjgé filtr powietrza.

2. Wyczysci¢ filtr powietrza i zatozy¢ go z powrotem
(jesli widoczne jest zabrudzenie, nalezy je przemyc
roztworem detergentu w letniej wodzie.

Po wyczyszczeniu nalezy go przed zatozeniem
wysuszyC¢ w zacienionym chtodnym miejscu.
Nastepnie nalezy go wiozyc na miejsce.

3. Jesli klimatyzator pracuje w miejscu bardzo
zakurzonym/zapylonym, filtr powietrza nalezy czysci¢
co dwa tygodnie.

Poza sezonem klimatyzator mozna przechowywac albo ztozony, albo czesciowo rozmontowany.
Wazne jest, aby urzadzenie przechowywac w bezpiecznym i suchym miejscu.

- W przypadku przechowywania po czesciowym rozmontowaniu zalecamy wtozenie go do
oryginalnego pudetka (lub innego o cdpowiedniej wielkosci).

- Jesli urzgdzenie jest przechowywane ztoZzone lub czesciowo zioZzone, nalezy pamietac o
koniecznosci zabezpieczenia klimatyzatora przed kurzem.
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Rozwiazywanie probleméw

Problem

Czynnosci kontrolne

Urzadzenie nie dziata

« Jesli zepsuia sie pltytka PC, bezpiecznik bedzie
roztgczony.

« Czy nie zadziatalo zabezpieczenie lub nie przepalil
sie bezpiecznik,

« Nalezy odczeka¢ 3 minuty i wigczy¢ urzadzenie
ponownie, uktad zabezpieczajacy moze uniemozliwiac
prace urzgdzenia.

« Czy baterie w pilocie nie sa roztadowane.

« Czy wtyczka zostata wiasciwie wioZzona do kontaktu,

Urzadzenie wylgcza sig w
czasie pracy

« Jesdli nastawiona temperatura jest bliska temperatury
pokojowej, mozna obnizyé nastawiong temperature.

« Wylot powietrza zablokowany jakas przeszkoda.
Usungt przeszkode.

Urzadzenie dziata, ale nie
chiodzi powietrza

« Czy nie sg otwarte drzwij lub okno,

« Czy nie jest wtgczone jakie$ inne urzadzenie
grzewcze, np. grzejnik.

* Czy filir powietrza nie jest zabrudzony — jesli tak,
nalezy go wyczyscic.

« Czy nie sg zablokowane wlot lub wylot powietrza.

« Czy nie nastawiono zbyt wysokiej temperatury.

Urzadzenie nie dziata i Swieci
sie wskaznik zapetnienia
zbiornika wody

« Spusci¢ wode,
« Jesli urzadzenie nadal nie dziata, zasiegnaC porady
wykwalifikowanego technika.

Na wyswietlaczu LED
wyswietlany jest komunikat
LET1

« Blad czujnika temperatury

Na wyswietlaczu LED
wyswietlany jest komunikat
JE2"

« Btad czujnika cewki

Ostroznie: Nie nalezy préobowaé¢ naprawiaé, rozmontowywac lub przerabiaé urzadzenia. W
urzadzenlu nle ma elementéw, ktore mogtby naprawlé uzytkownlk. W celu uzyskanla pomocy
zalecamy skontaktowanle sle ze swolm serwlsantem lub zawodowym elektryklem.
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EjEtEc ‘ Recykling i utylizacja

Czynnik chiodniczy uzywany w tym urzadzeniu jest fluorowym gazem cieplarnianym, nie nalezy
wypuszczaté R-410A do atmosfery: R-410A jest fluorowym gazem cieplarnianym wymienionym w
Protokole z Kioto, jego calkowity potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) = 2088,

Zuzytych urzadzen elektrycznych nie nalezy wyrzucac¢ razem ze zwyktymi odpadami

domowymi.

Jesli istnieje cdpowiednia infrastruktura, urzadzenie nalezy oddac do recyklingu.

Informacje o recyklingu mozna uzyska¢ u wtadz lekalnych lub w miejscowym
Em  sklepie.

yyWxx: Kod daty produkgji; rok produkcji (20yy) i tydzien produkcji (VWxx)
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Podtaczy¢ elastyczng rure do odprowadzania ciepla z tytu urzagdzenia. Rozciggna¢ rure (12) na
potrzebng dtugosé i przetozyé koncéwke wylotowg rury przez okno w celu zainstalowania jej.

1. Whozy¢ jeden koniec rury do odprowadzania ciepla (12) do laczdwki przewodu wylotowego (16).
Zamocowac dysze wylotows (15) na tgczdéwce (16) (Rys. 1).

2. Zamocowat¢ drugg taczéwke dyszy wylotowej (16) na wylocie z tytu urzgdzenia, Dopilnowac, aby
wypusty na fgczowce dyszy wylotowej (16) dopasowaly sie do rowkow w tgczowcee na urzadzeniu
(Rys. 2).

3. Rozciagnaé rure odprowadzajacg (12) i zamknaé okno na tyle, na ile to mozliwe, przez co dysza
wylotowa (15) zostanie tez zamocowana na miejscu tak jak pokazano ponizej.

)
A
A

~
I
=1
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Mont instalac

Instalowanie klimatyzatora na dituzszy czas

Jesli jest taka potrzeba, urzagdzenie mozna teZ zainstalowac na state (Rys. 4).

Nalezy wykonaé nastepujace kroki:

» Wywierci¢ otwor w $cianie zewnetrznej lub w szybie okna. Wysokos$¢ i wymiary otworu w szybie
muszg byc¢ takie jak podano (Rys. 5i 6).

» Zatozy¢ kolnierz montazowy w otworze.

*» Podigczyt rure elastyczng (12) z tylu urzadzenia.

» Wiozy¢ drugi koniec rury elastycznej do kotnierza zamocowanego wczeéniej w $cianie tak jak
pokazano (Rys. 6).

Gdy rura nie jest uzywana, nalezy zatozy¢ na lgczowke dekielek, aby zastonic otwor.
UWAGA:

W przypadku Instalacji na state, aby zachowa¢ rownowage miedzy ci$nieniem powietrza w
pomieszczeniu i na dworze nalezy zawsze zostawi¢ lekko uchylone drzwi wewnetrzne.

Kratka Instalacyjna  Deklelek

30em

30em

Rys. 4
(& ™ MAks. 100 cm
MIN. 35 ¢m
W szybie okna W sciance W scianie v
drewniane]
Rys. 5 Rys. 6

15



Montaz i instalacja

Ciagte odprowadzenie wody (Tylko tryb osuszania)

Ciagte odprowadzenie wody mozna zainstalowaé pod warunkiem dostepnosci w poblizu dobrego
ujscia wody. Nalezy wowczas wykonac nastepujace kroki:

Tyt urzadzenia
1. Uzy] adaptora umieszczonego z tytu modutu razem z
wezem PE, by oprdZni¢ wode w trybie osuszania. Wezem PE

O

Miekka gumowa

2. Z otworu spustowego odkreci¢ zakretke. zatyczka
3. Wyjac¢ miekka gumowg zatyczke z zatyczki. \
/& i
Zakretka

4, Przelozy¢ wezyk odprowadzania wody przez pierscien w
zatyczce.

5. Wkrecic zakretke z tytu urzadzenia — kreci¢ w prawo
(zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara),

Konserwacja po uzyciu

1. Jezeli urzgdzenie nie bedzie przez diuzszy czas uzywane, nalezy spusci¢ z niego wode i w
tym celu wyjg¢ zatyczke z otworu spustowego od spodu urzadzenia.

2. Przed schowaniem nalezy pozwoli¢ urzadzeniu popracowac przez kilka godzin w trybie
samego wentylatora w celu wysuszenia wilgoci na uzwojeniu i zapobiezenia powstawaniu

plesni.

3. Nalezy wylaczy¢ urzgdzenie, wyjac wtyczke z kontakiu i wyjgc

baterie z pilota. Nastepnie schowa¢ urzadzenie w bezpiecznym =—
miejscu.

4. Wyczyscic filtr powietrza i zalozy¢ go z powrotem.

5. Weze powietrzne zdemontowac i schowac¢ w bezpiecznym
miejscu, a otwor szczelnie zastonic.

Uwaga: Jesh uzytkownik chce spusci¢ wode wezem przez otwér spustowy u dotu, nalezy
przygotowac waz spustowy 13 mm (do dokupienia osobno).
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