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Instrukcja klimatyzatora KLS 4
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1. Wstep

Serdecznie dziekujemy za wybranie naszego produktu jakim jest klimatyzator mobilny KLS 4!
Prosimy o szczegotowe zaznajomienie sie z tg instrukcja przed uruchomieniem urzadzenia.

Klimatyzator mobilny to prosta technologia chtodzenia A/C wykorzystujaca zaawansowane
rozwigzania stosowane w przemysle. Nasze klimatyzatory sprawiaja, ze zycie staje sie bardziej
komfortowe.

2. Zasada dziatania

Klimatyzator mobilny zaciaga powietrze z pomieszczenia i nastepnie schtodzone powietrze
nawiewa jednym wylotem, a drugim wylotem nawiewa gorace powietrze odpadowe, ktore trzeba
odprowadzi¢ na zewnatrz.
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3. Bezpieczenstwo

1.

10.

11.

Warunki pracy:
1. Temperatura pracy w zakresie 18 °C do 45 °C;
2. Powietrze musi by¢ wolne od zanieczyszczen i pytow;

Nalezy chroni¢ przewody zasilajace od uszkodzen mechanicznych. W przypadku
uszkodzenia izolacji przewodu moze dojs¢ do porazenia pradem i/lub pozaru.

Jezeli urzadzenie dziata nieprawidlowo nalezy niezwlocznie odlaczy¢ je od zrodla zasilania
elektrycznego.

Klimatyzator musi pracowa¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Przy pierwszym uruchamianiu upewnij sie, ze prad pracy jest w prawidlowym zakresie.
Urzadzenie trzymac z dala od zrodel ognia i substancji fatwopalnych.

Upewnij sie, Ze napiecie zasilajace w sieci wynosi 230+10V. Nieprawidtowe napiecie moze
doprowadzic¢ do uszkodzenia urzadzenia.

Trzymaj urzadzenie z dala od silnego pola elektromagnetycznego.

Urzadzenie musi by¢ zabezpieczone bezpiecznikiem r6znicowopragdowym oraz
nadpradowym.

Gniazdko do ktorego podlaczony jest klimatyzator musi by¢ uziemione oraz speliac
obowigzujace normy.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do pracy bedac narazone na dostanie si¢ wody. Grozi
porazeniem pradem i pozarem.
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12. Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez dzieci, osoby ograniczone
fizycznie, sensorycznie lub mentalnie oraz nie posiadajace wiedzy i zdolnosci do
obstugiwania urzadzenia, chyba Ze sq podczas czynnosci nadzorowane lub zostaty
specjalnie poinstruowane w obstudze urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczenstwo.

13. Jezeli ktorakolwiek z czesci urzadzenia ulegla awarii, nalezy niezwlocznie odlaczy¢
urzadzenie od Zrédla zasilania oraz poinformowac sprzedawce lub producenta o awarii.

14. Urzadzenie jest napelnione latwopalnym i wybuchowym gazem R290 (propan). Nie
nalezy naprawiac i ingerowac¢ w uklad gazowy urzadzenia pod grozba pozaru i
wybuchu.

4. Budowa klimatyzatora

‘ Rura gorgcego powietrza ‘ Panel sterujgcy

‘ Rury zimnego powietrza

Lewy bok

‘ Filtr powietrza

‘ Przednia chudowa F

-

‘ Tylna obudowa }~

*' Prawy bok

‘ Zbiornik wody ‘

Zaslepka skrzynki
sterujacej

5. Montaz i podtaczanie urzadzenia

1. Odpakuj klimatyzator i sprawdz czy nie ma Sladow uszkodzen.

2. Upewnij sie, zZe napiecie zasilajace w sieci wynosi 230+10V. Nieprawidlowe napiecie moze
doprowadzic¢ do uszkodzenia urzadzenia.
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3. Upewnij sie Ze czerpnie i wyrzutnie powietrza nie sg zablokowane.

4. Nalezy podiaczac urzadzenie tylko do zasilania zabezpieczonego bezpiecznikiem
réznicowopradowym oraz nadpragdowym w celu ochrony zdrowia i Zycia ludzi oraz mienia.

5. Montaz rur zimnego i gorgcego powietrza:

a)Rura chtodnego powietrza: b) Rura goracego powietrza:
WAl é Rura gorgcego
Zatrzask@ E ~ powietrza
Zatrzaskl ////%// N J. Osadi na wcisk
Kolano '
@ 1

~ \—— — Kotnierz

Obrotnica
Kotnierz 7—77©

6. Instalacja klimatyzatora

Rury z goragcym i chlodnym powietrzem moga by¢ przedtuzane o maksymalnie 3m.

Klimatyzator powinien by¢ oddalony od przeszkdd zgodnie z ponizszym rysunkiem:

Zabrania sie uzytkowania na deszczu.
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Mozna ustawi¢ rury z goracym i zimnym powietrzem wedtug rysunku:

150Degree(s) 45Deg[ee(s}ﬁ

7. Przedtuzanie rur chtodzacych klimatyzatora

Rury klimatyzatora moga by¢ przedtuzone o maksymalnie 3 m. Przedluzone moge by¢ rury
chlodzace albo z powietrzem odpadowym lub obie, ale nie moga tacznie przekroczy¢ przedhuzenia

0 3m.

8. Odptyw kondensatu

Mozna podiaczyc rurke, ktora bedzie grawitacyjnie automatycznie oprozniata zbiornik kondensatu.
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9. Lista kontrolna przed uruchomieniem

1. Sprawdz czy klimatyzator jest wypoziomowany.
2. Sprawdz czy podlaczenie zasilania elektrycznego jest prawidlowo wykonane.

Sprawdz czy klimatyzator jest prawidlowo zmontowany.

W

Sprawdz czy klimatyzatora nie jest zabrudzony.

5. Sprawdz czy na wentylatorze nie ma ciat obcych.

6. Sprawdz czy zasilanie elektryczne jest w normie.

7. Sprawdz czy prad elektryczny zasilajacy urzadzenie jest w normie.

8. Sprawdz czy klimatyzator nie ulega nadmiernym drganiom podczas pracy.

10. Instrukcja obstugi klimatyzatora

A) Sterowanie manualne:

Nalezy przelaczy¢ klimatyzator w stan On, aby rozpocza¢ chtodzenie.

B) Sterowanie automatyczne
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ENVIROMNMENT SETTING

CONPRESSCR

L H = I 4+ O
o e ® 0@ ©

@ & ] [

POWE FAN SPEED MODE TIMER

Wilaczanie:

W16z wtyczke przewodu zasilania do gniazdka 230V, wiacz przelacznik powietrza, a nastepnie
przycisk zasilania "I", wtedy ustyszysz dZwiek "DO-MI-SOL", a Swiatlo wskaZnika zasilania jest
wlaczone; W tej chwili maszyna wchodzi w tryb chlodzenia, wigczone jest Swiatlo wskaznika
"chlodzenie"; sprezarka jest zalaczona i $wiatlo wskaznika sprezarki "H" jest wiaczone; a
wentylator dziata. Po ponownym nacisnieciu przycisku zasilania urzadzenie wylacza sie.

Ustawianie:

Ta maszyna ma trzy tryby: domyslnie bedzie dziata¢ w trybie chtodzenia po pierwszym
uruchomieniu; wskaznik sprezarki "H" jest wlaczony, a sprezarka pracuje, rura zimnego powietrza
dostarcza zimne powietrze; Po nacis$nieciu przycisku "K" urzadzenie wchodzi w tryb zimnego
powietrza, wskaznik sprezarki "H" jest wlaczony, a sprezarka pracuje, zimna rura wydechowa
dostarcza zimne powietrze. Gdy przycisk "K" jest ponownie nacisniety, w tym przypadku
urzadzenie wchodzi w tryb zasilania powietrzem, w tym przypadku, wskaznik sprezarki "H" jest
wylaczony, a sprezarka przestaje dziala¢, a maszyna tylko pracuje w trybie wentylacji; Jezeli w
trybie chtodzenia wcisniesz i przytrzymasz jednoczesnie przycisk ,,J” i ,,K” przez dwie sekundy
wskaznik chlodzenia zacznie miga¢, predkos¢ wentylatora spadnie i zalaczy sie tryb osuszania
powietrza.

Uwagi:

W trybie chlodzenia zakres ustawienl temperatury pokojowej wynosi 15~35°C (temperatura
poczatkowa 20°C), mozesz nacisnac przycisk ,,D”, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ temperature;
okno wyswietlacza ,,A” pokazuje temperature w pomieszczeniu, a ,, Okno wyswietlacza B"
pokazuje ustawiona temperature; gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza od ustawionej
temperatury, rozpocznie sie praca w trybie chlodzenia.

W trybie zimnego powietrza zakres ustawiei temperatury zimnego powietrza wynosi 0~20°C
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(temperatura poczatkowa 10°C), mozesz nacisna¢ klawisz "D", aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢
temperature; Okno wysSwietlacza ,,A” pokazuje temperature zimnego powietrza, a okno
wyswietlacza ,,B” pokazuje ustawiona temperature; gdy temperatura zimnego powietrza jest wyzsza
niz ustawiona temperatura, rozpocznie sie chtodzenie.

Nacis$nij przycisk "D" (GORA/DOL.), aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ temperature o 1 °C.

Przycisk SPEED

W trybie chlodzenia, zimnego powietrza lub nawiewu, nacisnij przycisk SPEED, aby przelaczy¢
predkos¢ wentylatora miedzy wysoka i niskq predkosScig. W trybie osuszania predkos¢ wiatru jest
tylko przy niskiej predkosci.

Przycisk TIMER

Maszyna posiada funkcje timera ON/OFF. W stanie wylaczenia urzadzenie wejdzie w tryb
wiaczenia timera po nacisnieciu klawisza Timer, a ustawienie timera ON bedzie mozna anulowac
po ponownym naci$nieciu klawisza Timer. W stanie pracy urzadzenie przejdzie w tryb wylaczenia
timera po nacisnieciu klawisza Timer, a ustawienie wylgczenia timera zostanie anulowane po
ponownym naci$nieciu klawisza Timer. W stanie ustawienia timera ON/OFF mozesz nacisna¢
przycisk ,,D”, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ czas timera.

Zakres timera to ,,0-24” godzin. W trybie wlaczania/wylaczania timera, po nacisnieciu klawisza "D"
w celu zwiekszenia czasu timera, wskazana godzina timera powinna by¢ wyswietlana jako "3-3.5-
4...10-11-12...24".

11. Przeglady i czyszczenie klimatyzatora.

Przed jakimikolwiek czynnosciami nalezy odlaczy¢ zasilanie elektryczne.
1. Czyszczenie obudowy: wytrzyj obudowe zwilzona woda kawatkiem bawelnianego recznika

2. Czyszczenie zbiornika wody: Spus¢ wode ze zbiornika, a nastepnie wyczysc¢ z wszelkich
zabrudzen.

3. Czyszczenie filtrow: najpierw odkurz filtr odkurzaczem, a nastepnie recznie wypierz filtr.

9z13



12.

KODY BLEDOW i rozwigzywanie probleméw

Nr| Usterka/Kod bledu Przyczyna Rozwigzanie
1 TC Blad czujnika wymiennika ciepta Zresetuj blad lub wymien czujnik
, co Prze'ciqi'enie spre;?ark‘ii zbyt duzy Prqd' Zresetuj b}qq lub spra.wdi. uklad
sprezarki, zbyt duze ci$nienie sprezarki chtodniczy sprezarki
3 T1 Blad czujnika temperatury otoczenia Wymien czujnik
4 T2 Blad czujnika temperatury powietrza Wymien czujnik
5 T3 Blad czujnika temperatury parownika Wymien czujnik
6 Urzadzenie nie dziala Zle zasilanie lub poluzowana wtyczka Napraw zasilanie
Przepalony bezpiecznik Wymien bezpiecznik
Parownik jest zablokowany brudem Wyczy$¢ parownik
Wentylator chlodnicy nie dziala Napraw wentylator chtodnicy
Zewnetrzna temperatura jest zbyt Uzywaj w temperaturze zgodnej z
wysoka temperaturg pracy
Kondensator sprezarki jest uszkodzony Wymien kondensator sprezarki
7 Brak chlodzenia Linia gazowa jest zatkana Napraw linie gazowa
Zbyt niskie/wysokie napiecie zasilania | Podlgcz pod prawidlowe zasilanie
Zabezpieczenie tgrmiczne wytgeza Poczekaj az sprezarka sie ostudzi
sprezarke
Sprezarka zatarta Wymien sprezarke
Zabrudzony filtr powietrza Wyczysc filtr
Spust wody jest zatkany Oczys¢ spust wody
8 Wyciek wody Zbiornik skroplin jest Zle utozony Popraw zbiornik skroplin
Zbiornik skroplin jest pelen Oproéznij zbiornik skroplin
Uwagi:

1. Powyzsza lista shuzy jedynie w celach poré6wnawczych, jezeli pojawia sie problemy
niewymienione na liScie skontaktuj sie ze sprzedawca lub producentem.

2. Nie otwieraj i nie naprawiaj urzadzenia na wlasna reke.
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13. Parametry techniczne

Model

KLS 4

Wydajnos¢ chlodnicza [kW]

3,5

Zasilanie 220-240V~ 50Hz
Moc nominalna [W] 1400

Prad nominalny [A] 6,2

Moc maksymalna [W] 1 600

Prad maksymalny [A] 7

Ciénienie ssawne [MPa] 1,0

Cisnienie tloczne [MPa] 2,5
Rodzaj/ilos¢ gazu R290 / 300g
Temperatura pracy [°C] 18 —45
Waga netto [kg] 49

Waga brutto [kg] 56

Wymiary [mm] 430x493x944
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Szaniec S.C.

Prawidlowa utylizacja produktu

Produkt nie moze by¢ traktowany jak zwyczajny
odpad komunalny na terenie UE.

Aby zapobiec przed ewentualnym zagrozeniem
dla srodowiska czy ludzi nalezy urzadzenie
prawidlowo zutylizowac¢ lub poddac
recyklingowi.

Aby zwrdcic zuzyte urzadzenie skontaktuj sie ze
sprzedawca badz producentem. Moga oni wzia¢
urzadzenie, aby nie wyrzadzato szkody dla

1 e

Ten produkt podlega zarejestrowanym patentom, ktokolwiek kto bedzie probowat kopiowac
urzadzenie bedzie pociagniety do odpowiedzialnosci karnej!

All rights reserved by Szaniec S.C.
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