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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przenosny wentylator przemystowy WPS 60

Przemystowy przenosny wentylator WPS 60 firmy Szaniec posiada wiele zalet, wysoka
funkcjonalnosé, lekka waga, duza wydajnos¢ i solidna konstrukcja.

Obudowa wentylatora jest wykonana z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo natomiast wirnik
jest wykonany z odlewu stopu aluminium.

Zastosowanie:
Odsysanie pytéw i dymoéw z powietrza oraz wttaczanie $wiezego powietrza np. w kopalniach, tunelach,
wyrobiskach gérniczych, szybach wentylacyjnych, w fadowniach na statkach.

Obstuga:
Aby uruchomié wentylator nalezy podtgczy¢ zasilanie i przestawi¢ wigcznik w pozycje 1. Po
skonczonej pracy wytagcz urzadzenie poprzez ustawienie wtgcznika w pozycje 0 i odtgcz zasilanie.

Uwaga:

Nalezy sie upewni¢, ze parametry sieci pokrywajg sie z parametrami niezbednymi do prawidiowej
pracy wentylatora. Urzgdzenie nie moze by¢ uzywane w miejscach o wysokiej wilgotnosci. Aby
zapewni¢ dtugg i bezawaryjng prace wentylatora nalezy regularnie, co 1000 godzin pracy urzadzenia
wiasciwie nasmarowacé os wentylatora.
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Przeptyw powietrza (m3/h) 14 400
Srednica wlotu i wylotu powietrza (mm/cal) 610/24
Cisnienie statyczne (Pa) 1100
Zasilanie (V/Hz) 380-400/50
Pobér mocy (W) 2200
Predkos¢ (obr/min) 1400
Stopien ochrony (IP) 54
Poziom cisnienia akustycznego (dB) 92
Wymiary (wys. x szer. x dt. mm) 820 x 820 x 550
Kétka obrotowe tak
Regulacja kata nachylenia tak
Waga netto (kg) 68
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